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Mk.


pont�
A munka


megnevezése�
Előírt


paraméter�
Mért


paraméter�
A javítás


módja�
A javítás utáni


paraméter�
A munkát


végezte�
A munkát


ellenőrizte�
Idő�
Anyag�
�
 109.�
Építsük ki:


- az adó-vevőt, a PVU-kat, a blokkoló-


előtétet


- a magasságadót az erősítésszabályzóval


Ellenőrizzük a szerelést és az alkatrésze-


ket�



végrehajtva





végrehajtva
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�
�
�
�
�
�
 110.�
Ellenőrizzük próbapadon:


- a válaszjel frekvenciáját mindhárom hullámon


- a válaszadó üzemmódjait


- az adóteljesítményt minden hullámon


- a dekódolófokozat működését


- a válaszjel kódidőközeit


- a felismerőjel kitartási idejét


- a magassági jel időintervallumait


- a vevő érzékenységét


- a záróáramkörök működését


- a más fedélzeti berendezésekkel az együttműködést�
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 111.�
Ellenőrizzük az adó koaxiális rezgőköré-


nek hermetikusságát�
2 óra alatt max. 0,2


atm. csökkenés�
�
�
�
�
�
�
�
�
 112.�
Ellenőrizzük a magasságadó külső álla-


potát és adjuk át az EMO szakágnak�
végrehajtva�
�
�
�
�
�
�
�
�
 113.�
Ellenőrizzük a blokkok és a kábelek csatlakozóinak és a rezgéscsillapítók ke-


retek állapotát.�
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�
�
�
�
�
�
�
�
 114.�
Építsük vissza a kiépített blokkokat.


Ellenőrizzük a kábelek, blokkok csatla-


kozóinak meghúzottságát, a blokkok rögzítettségét és rezgéscsillapítását.�
végrehajtva
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 115.�
Ellenőrizzük a repgépen:


- a válaszjel frekvenciáját


- az nf. diódák épségét


- az adó-vevő üzemmódjait�
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 115.�
- a dekódoló fokozat működését


- a felismerőjel meglétét és kitartási ide-


jét


- az adó teljesítményét


- az üzemképességet valamennyi anten-


nacsatornán�
üzemképes


névleges
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